


1 | Amfiteatr (Kralovské Pofici)

Prirodni amfiteatr s otevienym palkruhovym hledistém vytvori
prechodny ¢ldnek od budov Statku Bernard do zelenych ploch.
Kapacita: 353 pevnych sedacek, 380 mist k sezeni na travé; max.
vC. stani 1050 -1150 osob. Na jevisti nebude umisténa trvald kon-
strukee.

2 | Rajska zahrada (Kralovské Pofici)

Okrasna spolecenska ,rajskd” zahrada v prostoru bezprostfedné
sousedicim se stavajicim objektem kolny na Statku Bernard pro
poradani spolecenskych akci v otevieném prostoru pod Sirym ne-
bem. Soucasti jsou vnitini stavebnf Upravy kolny pro porddani ve-
fejnych akci.

Navrzend stavba obnovi zarostlou stavajici
obsluznou komunikaci, vedouci na terénnim
naspu v trase ochranného pasma VN podél
statku ve sméru sever-jih. Sitka cesty bude
45m, délka 396,5m.

4 | Rekonstrukce méstského koupalisté v Sokolové

Projekt rekonstrukce navrhuje ve-
stavét do stdvajicich objemd obou
bazénd jeden novy bazén bez bou-
ranf soucasnych. Zarover s novym
korpusem bazénu bude vyménéna
technologie Upravy vody vcetné roz-
vodU a vcetné ekonomické pfipravy
dohfivani vody solarnim systémem,
aby se vyrazné prodlouzila doba vy-
uzivani otevieného koupalisté.

5 | Podkrusnohorské turistické centrum Lomnice

Rekonstrukci kultur- e )
niho domu (¢. p. 66)
a prilehlého objek-
tu & p. 65 vznikne |4 =
kulturni a sportov-
ni centrum obce. V I.
etapé (¢ p. 66) pro-
béhne vystavba kul-
turniho sélu s jevis-
tém, Satnami, hygi- ﬁ{
enickym  zdzemim, i
ochozem pro diva-
ky a skladem néra- - /
di pro sportovni vyziti. UZitna plocha salu se zvétsi z 9,6 x 24,6 m
na 14,0 x 28,0m. Sal bude mit multifunkeni vyuziti a nabidne siro-
kou paletu moznosti k celoro¢nimu kulturnimu, spole¢enskému
a sportovnimu vyuZitf.

6 | Chodnik z ChraniSova do Chodova

Navrzena stavba fesi propojeni chodnikd v Chranisové a Chodo-
veé a nasledné vyrazné zvyseni bezpecnosti silni¢niho provozu
i chodcd.

7.1| Projekt obnovy starého
hibitova v Lomnici

Projekt navrhuje rozsifeni kapaci-
ty hrbitova a dalsf zplsoby ukla-
dani ostatkd, soucasné s vytvore-
nim pifjemného pietniho mista pro
pozlstalé. Vystavba bude probihat
ve tfech etapach.

7.2 | Kostel sv. Jilji v Lomnici -
obnova krovu véze

Projekt navrhuje komplexni rekon-
strukci  drevéné konstrukce kro-
vu véze kostela o rozmérech 4,4 x
4,4m x 29,6 m od podlahy k vrcho-
lu. Rekonstrukce je technicky na-
rocna a bude provadéna na zemi.

7.3 | Obec Hory — obnova drobné architektury v krajiné

Projekt fesi nové umisténi artefaktd Bozich muk, architektonic-
kou Upravu bezprostfedniho parteru a femesinou obnovu po-
ni¢eného dila a jeho doplnéni o chybéjici ¢asti.

7.4| Obec Hory, kaplicka u rybnicka
Projekt fedi stavebni Upravy oko-
i stévajici kaplicky s cilem vytvo-
feni ddstojného pietniho mista
pod patou nové kamenem oblo-
Zené opérné stény. Kromé jiného
je soucasti Uprav zaclenénf blizké-
ho pomniku padlych do celkové-
ho feseni parteru.

7.5 | Obec Hory, obnova pamatného mista u tfi obrazkii

Podle historickych pramen( byly na tomto stromé umistény tfi
obrézky s mysliveckou tématikou Sv. Huberta. Projekt navrhuje
obnovit toto poutni misto zavésenim trojice obrazk( na konzo-
le nad sebou tak, aby byly vidét z vétsi dalky a z vice stran pro
prichozi po lesnich cestach.

7.6 | Chodov - stavebni lipravy a obnova
hibitovniho oploceni

Projekt fesi obnovu a stavebni Upravy
oploceni v délce 680 bm, z toho je vy-
¢lenény Usek zastfeseného kolumbadria
v délce 60m.

7.7 | Obec JeniSov — obnova a umisténi drobné architektury

Projekt navrhuje obnovu a drobné
stavebni Upravy pro 4 artefakty — Bozi
muka umisténd pfimo v obci, nebo
u cest vedoucich z obce do krajiny.
Jednotlivé artefakty se do sou¢asnos-
ti zachovaly pouze v torzovitém sta-
vu, ktery je vétsinou tvofen poskoze-
nym kamennym télem (zula, pisko-
vec) bez soklu a kovového krize.

7.8 | Kralovské Pofici — hibitov
Projekt navrhuje obnovu do-
Zilych a pfirozenym proce-
sem opottebeni ponicenych
jednotlivych &asti konstruk-
cf a vybavy hibitova, starého
némeckého i novéjsiho.




